
Brugerindstillinger: 

Du kan lave manuelle indstillinger på din cykelcomputer. Dette gøres i 

menuen indstillinger. For oprindelig brugermanual på engelsk, henviser 

vi til vores hjemmeside www.cykelkram.dk/brugermanualer, hvor du 

finder den engelsksprogede brugermanual. 

 

For at få adgang til menuen brugerindstillinger, skal du klikke hurtigt 2 

gange på knappen ”i”. Du navigerer herefter i den engelsksprogede me-

nu ved at trykke på ”+” og ”-” tasterne. Disse bruges også til at vælge 

indstilling. Tryk på knappen ”i” for at vælge et menupunkt. Tryk 2 gan-

ge på ”i” knappen for at forlade et menupunkt. 

Udseende menu for brugerindstillinger 

I brugerindstillinger kan du blandt andet 

indstille uret på displayet under ’Set 

Clock’ og du kan nulstille distancemåle-

ren under ’Trip Reset’. Herudover kan du 

indstille et kodeord for cykelcomputeren 

under ’Password’. Dette skema viser dig 

oversigten over menupunkterne. 

Brugermanual Ecobike  

DP C18.UART 

Tillykke med din nye elcykel og cykelcomputer. Her i vores guide 

kan du læse, hvordan du bruger betjeningsenheden og cykelcompute-

ren på din elcykel fra Ecobike.  

Du kan finde den originale engelske manual med guide til avanceret 

brug på vores hjemmeside www.cykelkram.dk/brugermanualer 

http://www.cykelkram.dk/brugermanualer
http://www.cykelkram.dk/brugermanualer


”Tænd/Sluk” 

Hold Tænd/Sluk knappen nede i 2 sekunder for at tænde og slukke for 

cykel & display. Cyklen slukker automatisk efter 5 minutter inaktivitet. 

Har cyklen været slukket i længere tid, skal du først tænde strømsyste-

met på knappen nær batteriet, som beskrevet i cykelmanualen. 
 

”+” og ”-” 

Disse knapper bruger primært til at skifte mellem motor niveau. Tryk 

kort på knappen ”+” for at skifte op og knappen ”-” for at skifte ned. 

Når du tænder cyklen vil motorydelse niveau 1 være valgt som stan-

dard. 0 = ingen motorydelse og 5 = Højeste motorydelse.  
 

’Walk Assist’  aktiveres ved at holde ”-” knappen inde i 2 sekunder. 

Slip knappen igen for at deaktivere ’Walk Assist’. 
 

”i” (mode) 
Denne knap bruges til at skifte mellem de forskellige ’Modes’ på cy-
kelcomputeren. Brug knappen ”i” til at vælge mellem: Nuværende 
trip distance (TRIP) → Total distance (ODO) → Højeste hastighed 
(MAX) → Gennemsnitlig hastighed (AVG) → Resterende afstand 
(RANGE) → Energiforbrug (CALORIES) → Samlet tid (TIME) 
 

”Lys” 

Denne knap bruges til at tænde og slukke for cykellygter og bag-

grundslys i displayet. Hvis du tænder for displayet og cyklen i mørke 

omgivelser, vil lygter og baggrundslys automatisk tænde. Du tænder 

og slukker manuelt for lygter og baggrundslys ved at holde ”Lys” 

knappen nede i 2 sekunder.  

 
”Tænd/Sluk” 

”i” (mode)  

”Lys” 

”+” (op) 

”-” (ned) 

Betjeningsenhed til DP C18.UART 

1: Se hvad klokken er på uret. Du kan indstille uret i brugerindstillinger. 

2:  USB Symbol. Når dette symbol lyser, er en ekstern enhed koblet til 

cykelcomputeren. F.eks. til opladning af telefon. 

3: Cykellygte symbol. Dette symbol lyser, når cykellygterne er tændt.  

4: Aflæs grafisk fremstilling af nuværende hastighed af cyklen. 

5: ’Mode’ aflæsning. Her kan du se dine valgte modes. 

6: Batteriniveau. Aflæs nuværende batteriniveau på cykelbatteriet. 

7: Batterispænding. Aflæs resterende batterispænding i Volt. 

8: Hastighedsmåler. Aflæs nuværende hastighed digitalt med et decimal. 

9: Motorydelse. Aflæs hvor mange watt/ampere motoren yder for øje-

blikket. Jo mere motorydelse, jo mere batteri bliver brugt. 

10: Motor niveau. Aflæs niveau for motorydelse og walk assist her.  

11: ’Mode’ data. Aflæs tal og data om den valgte ’mode’ (se punkt 5) 

12: Motor Mode display. Aflæs om cyklen og motor mode er indstillet 

til ’SPORT’ eller ’ECO’  Du skifter mellem de 2 cykelmodes ved at hol-

de ”+” knappen på betjeningsenheden nede i 2 sekunder. ’Sport’ er høje-

ste motorydelse. ’Eco’ er mindre motorydelse og længere batteriydelse. 


