
Brugerindstillinger på LCD c900 Display: 

 

Du kan selv ændre indstillinger på din cykel og dit display. Her er en 

kort guide på dansk. Hvis du vil læse producentens oprindelige en-

gelsksprogede manual kan du finde den på www.cykelkram.dk/

brugermanualer. 

 

Indstillinger 

For at få adgang til indstillinger, skal du holde knapperne "+ og "—" 

nede i 3 sekunder. Herefter skal du vælge "User Setting" og trykke på 

"i" knappen på betjeningsenheden. 

 

Menupunkter: 

Naviger i menuerne på betjeningsenheden. Du skifter op og ned ved 

tryk på "+" og "-" knapperne. For at gemme dit valg skal du trykke på 

"i" knappen. Vælg 'Back' for at gå en menu tilbage. 

 

Trip reset 

Under menupunktet 'Trip reset' kan du nulstille trip distancen, der bli-

ver vist på dit display. Vælger du 'Yes' betyder det, at du nulstiller din 

nuværende trip distance. Vælger du 'No' nulstiller du den ikke. 

 

Toogle Unit 

Her kan du vælge hvilken enhed, din cykelcomputer skal vise. Vælg 

mellem 'Metric' (km) og 'Imperial' (miles). 

 

Wheel 

Her kan du indstille hjulstørrelsen på din cykel. Den korrekte indstil-

ling er valgt når du modtager din cykel. Hvis den forkerte hjulstørrelse 

bliver valgt, vil det have indflydelse på korrekt måling af hastighed og 

distance. 

 

LCD Luminance 

Her kan du indstille lysstyrken på din LCD skærm på cykelcompute-

ren. 100% er maksimal lysstyrke.  
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Brugermanual LCD C900 USB 

Tænd og sluk 

Hold “Tænd/Sluk” knappen på betjeningsenheden nede i 3 sekun-

der for tænd og sluk af displayet. Når cyklen er inaktiv i 5 minut-

ter går displayet automatisk ud.   

Har cyklen været slukket i længere tid, skal du først tænde strøm-

systemet på knappen nær batteriet, som beskrevet i cykelmanua-

len. 

 

Tænd og sluk lys 

Du tænder og slukker lyset på cyklen ved at trykke på ”Lys” knap-

pen på betjeningsenheden. Når lyset er tændt, vil der også tændes 

et baggrundslys i displayet. Du kan derudover se et lys-symbol på 

displayet, når lyset er tændt. 

 

Turinfo 

I displayet kan du aflæse data om din cykeltur. Når du tænder vil 

displayet vise hastighed og distance. Ved at trykke på "i" knappen 

kan du skifte mellem: 

ODO (Distancetæller) -Trip distance i km  - Max hastighed –   

Gennemsnitsfart - Samlet Tid 

Tillykke med din nye elcykel og cykelcomputer. Her i guiden kan du 

læse, hvordan du bruger betjeningsenheden til din cykel. Du kan finde 

den originale engelske manual på www.cykelkram.dk/

brugermanualer, hvor du finder guide til avanceret brug. 

Batteriniveau 

Her kan du aflæse batteriniveauet. 1 bar er lig med 20% batteri-

spænding. 
 

Lygteindikator 

Her vil lygtesymbolet lyse, når cykellygter og baggrundslys på 

display er tændt. 
 

Hastighedsviser 

Aflæs nuværende hastighed på cyklen. 
 

Motorydelse 

Indikator for hvor meget motoren yder lige nu. Jo mere motoren 

yder, jo mere batteri bruger den. Hvis hele baren lyser, arbejder 

motoren for fuld kraft. 
 

Turinfo 

Aflæs de valgte data om cyklen og din cykeltur. 
 

Motorniveau 

Når du tænder displayet er motorniveau sat til 1. Motorniveauet 

bestemmer hvor hurtigt din cykel accelerer. Du kan indstille den-

ne trinvis fra 1 til 6, hvoraf 1 er den laveste motorydelse. 
 

Walk Assist 

Hold "-" knappen nede for at aktivere motoren, når du trækker 

cyklen. Walk assist er en hjælp til at trække cyklen på f.eks. forto-

vet med 6 km/t. Slip blot knappen igen for at deaktivere motoren. 
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