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Display E-fly Nova IV LCD 

 

 

 

 

Din E-fly har et LCD-kontrolpanel til at styre motorhjælpeniveauet, samt se hastighed og hvilken 

distance der er kørt. 

 Kontrolpanelet har 3 knapper: 

      1: Mode  

      2: Plus  

      3: Minus 

Tænd/sluk 

For at tænde eller slukke systemet, skal du trykke og holde mode knappen (1) inde til der kommer 

lys i displayet. Bemærk, at cyklen slukker automatisk hvis cyklen ikke bruges i 10 minutter! 

Hjælpeniveauer 

Med plus -og minusknapperne (2)+(3) kan du skifte imellem de 3 hjælpeniveauer på cyklen, alt 

efter hvor meget hjælp man ønsker fra motoren. 

Tænd/sluk lys på cyklen 

For at tænde lyset på cyklen, skal du holde plus knappen (2) nede i 2 sekunder.  

For at slukke lyset igen, skal du holde plus knappen (2) nede igen i 2 sekunder. 

Gå-assistent 

Tryk og hold minus knappen (3) inde, og motoren vil begynde at trække op til 6 km/t. 
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Hastighedsinfo 

For at skifte imellem aktuel hastighed, gennemsnitshastighed(avg) og tophastighed(max), skal du 

trykke på mode knappen(1). 

Trip/ODO/køretid 

For at skifte imellem triptælleren, ODO-meter (totalt kørte kilometer) og køretid skal du trykke på 

mode- og minusknapperne (1)+ (3) samtidig. 

For at nulstille triptælleren skal du trykke og holde plus- og minusknapperne (2)+(3) inde samtidig, 

derefter kommer du til en menu hvor der står ’TC-n’. Brug plus- og minusknapperen (2)+(3) for at 

skifte imellem ’n’(no) og ’y’(yes), vælg ’y’, derefter skal du trykke og holde mode knappen (1) nede 

for at nulstille triptælleren. 

Fejlkoder 

Viser displayet en fejlkode (error) kontakt da din E-fly forhandler som kan hjælpe dig godt videre, 

eller find din forhandler på www.e-fly.dk.    


